
1 Prı́klady

Triedy s pohyblivou desatinnou čiarkou

NTL taktiež podporuje triedu RR, čı́sla s voliteľnou presnosťou s pohy-
blivou desatinnou čiarkou. Ďalšie podporované triedy, ktoré táto kapitola
obsahuje sú:

• quad float: čı́sla so štvornásobnou presnosťou (quadruple preci-
sion) s pohyblivou desatinnou čiarkou

• xdouble: čı́sla s dvojitou presnosťou (double precision) s pohyblivou
desatinnou čiarkou s rozšı́reným rozsahom exponentu (pre veľmi veľké
čı́sla)

Výhodou týchto dvoch tried je efektı́vnosť.

Nasledujúci program použitı́m triedy RR, načı́ta zoznam čı́sel a vypočı́ta
súčet ich kvadrátov.

#include <NTL/RR.h>

int main()
{

RR acc, val;

acc = 0;
while (SkipWhiteSpace(cin)) {

cin >> val;
acc += val*val;

}

cout << acc << "\n";
}

Presnosť výpočtu môže byť nastavená vykonanı́m prı́kazu,

RR::SetPrecision(p);
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ktorý nastavuje efektı́vnu presnosť na p bitov. Štandardne, p=150. Výsledky
sa zaokrúhlujú k najblizšiemu p-bitovému pohyblivému desatinnému čı́slu,
pri každej aritmetickej operácii. Sémantika čı́siel s pohyblivou desatin-
nou čiarkou v NTL je rovnaká, ako v štandardcoh IEEE. (Výnimkou sú
špeciálne hodnoty, ako nekonečno ’infinity’ a nečı́slo ’not a number’)

Vypisovanie čı́sla s desať miestnou presnosťou je môžné prı́kazom,

RR::SetOutputPrecision(d);

ktorı́ nastavı́ presnosť na d. Štandardne, d=10.
Podrobnejšı́ popis tejto triedy sa nachádza v RR.txt. Nahradenı́m triedy
RR triedou quad float alebo triedou xdouble, dostaneme ekvivalentný
program použı́vajúci jeden z tried s pohyblivou desatinnou čiarkou. Výstupnú
presnosť pre tieto dve triedy je možné nastaviť, ako aj v triede RR.
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